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Klient / lokalizacja XX vers 12-2024

Data: 18.04.2023

Pojazd / typ: Liebherr A 924 CHD Odczytane godziny: 5636

Nr seryjny: XXXXX Rok: 2007

Inspektor: X Długość ramienia: 6,0m

ostrze stabilizatora auto smarowanie       stabilizatory      auxiliary lines     hyd. pion kabiny     

kabina drzwi kabiny dobry

fotel, podłokietniki dobry okna, lusterka 1)

przełączniki, dźwignie dobry wycieraczki, spryskiwacze dobry

kontrolki, lampy ostrz. 1) mala podłogowa, pokrowcedobry

klimatyzacja/ogrzewanie dobry konstrukcja kabiny dobry

silnik

wycieki, uszczelki wyciek Nr seryjny: 2006 XXX

stan i poziom oleju czarny, poziom dobry system chłodzenia chłodnica zanieczyszcz.

wydech, tłumik dobry przedmuchy normalne

zadymienie dobry paski, filtry ok, stare pasy

norma emisji spalin dobry stan płynu chłodzącego dobry

oblachowanie wgniecenia boczne drzwi

podwozie dobry zderzaki dobry

pokrywa silnika dobry podpory, ostrza dobry

schody, poręcze 2) światła, akumulatory 3)

ramię dobry lakier ok

wysięgnik dobry felgi, nakrętki kół dobry

siłownik ramienia olej na linie po prawej str.

przewody i linie słabe siłownik wysięgnika dobry

pompy, rozdzielacze hydr. wyciek na rozdzielaczu siłownik łyżki brak

skrzynia biegów dobry siłowniki podpór i lemieszadobry

przekładnia obrotu dobry połączenia elastyczne dobry

test funkcjonalności obrót/ham.obrotu lekkie opóźnienie

sworznie ramienia dobry hałas z pompy normalne

sworznie wysięgnika dobry luz pierścienia obrotowegodobry

generator, cab raiser 6) hamowanie dobry

sworznie powiązań łyżki dobry napęd dobry

narzędzia test obrotu dobry

rozmiar,rodzaj chwytaka zacisk 5, (standard Typ 65) przewody, połączenia dobry

stan ramienia dobry sworznie & tuleje dobry

opony  pozostało mm (%) rozmiar: 12.00 - 20

front right 0% pojedyńcze/podwójne: podwójne

front left 0% dystanse:

rear right 0% nacięcia: wszystkie mają

rear left 0% trwałość:

1) Monitor nie działa, przednia górna szyba pęknięta, brak lusterek po prawej stronie.

2) Dodatkowe stopnie na podwoziu uszkodzone

3) Światła nie działają, przedni kierunkowskaz i tylne światła uszkodzone

hydraulika & układ napędowy

Ocena maszyny przeładunkowej

CE       EPA          klimatyzacja           generator         ramię przemysłowe       wysięgnik przemysłowy

5) Stare i uszkodzone linie. Pozostałości oleju w chłodnicy. Zbyt dużo pozostałości oleju, żeby móc 

inspekcja wizualna

Maszyna jest ogólnie w dobrym stanie, ale wymagane są liczne naprawy i wymiany.

Wygląda na to, że maszyna przepracowała ponad 20 000 godzin.

4) Lewe drzwi (komora chłodnicza) uszkodzone i wgniecione

11,0 x 3,0 x 3,3 

magnesu.

gabaryty transportu [dł. x szer. x wys.] w metrach:

pokrywie, na silniku i na spodzie pojazdu, wokół przegubu obrotowego

zlokalizować źródło. Cała maszyna jest śliska, resztki oleju są wszędzie, pod kabiną, na dolnej i górnej

6) Podnośnik kabiny został przetestowany - działa dobrze, generator nie został przetestowany - brak 

problemy, szczegóły:
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